
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИФОНЫ 
ДЛЯ ОЧИС ТКИ АКВАРИУМНОГО ГРУНТА И ПОДМЕНЫ ВОДЫ

серия HXS

Модель Тип 
электропитания

Мощность 
помпы, Вт

Производ-сть 
помпы, л/час

max высота 
подъёма 
воды, м

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
грамм

HXS-01 сеть220 В 6 350 0,7 64 x 74 x 740 720

HXS-01D аккум. 5 В 6 350 0,7 64 x 74 x 740 700

HXS-01 HXS-01D
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 2 3 4a 4б 5

Однокнопочный выключатель 
(для модели HXS-01)

Сенсорный выключатель + индикатор заряда аккумуляторной 
батареи с 4 светодиодами (для модели HXS-01D)

Варианты 
применения насадок 
и удлиннителей для 
очистки грунта в 
разных аквариумах

Магнитный 
ротор помпы с 
осевым валом из 
сверхпрочной 
нержавеющей стали

Два варианта применения:  
с рециклингом воды и с подменой воды Фильтр-накопитель для ила легко снять, разобрать и 

промыть по окончании применения сифона

Сифон можно 
использовать не только 
для очистки грунта, но и 
для подмены воды (фото 
внизу). В этом случае он 
используется как удобная 
помпа для закачки воды в 
аквариум

Можно чистить любой грунт или пустое 
стеклянное дно, применяя разные насадки

1 – удлиннитель грунтового сифона
2 – грунтовый сифон
3 – телескопическая удлиннительная трубка
4а – вставка для рециклинга воды
4б – вставка для подмены воды
5 – корпус автоматического сифона  

    с помпой и фильтром-накопителем

• Ёмкость аккумулятора модели 
HXS-01D – 4400 мА•ч;

• Продолжительность автономной 
работы – до 2,5 часов.

Яркая розничная упаковка


