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Особенность:
Тест-набор на железо (Fe) компании JBL предназначен для точного 
измерения и регулярного контроля за содержанием железа в 
пресноводных и морских аквариумах, а также садовых прудах 
в пределах 0,05 - 1,5 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной 
технологии, разработанной компанией JBL специально для этой 
цели, точные и надежные результаты могут быть достигнуты и в 
слегка окрашенной воде, напр., при фильтровании ее через торф и 
лечении заболеваний обитателей аквариума.

Зачем проводить тест?
Наряду с достаточным снабжением водных растений углекислым 
газом, снабжение их железом и микроэлементами является 
жизненно необходимым. Поскольку хорошо растущие водные 
растения постоянно потребляют железо и другие микроэлементы, 
которые в воде сохраняются лишь в течение ограниченного 
времени даже при вступлении в соединение с т. наз. 
хелатирующими агентами - что является обычным в современных 
удобряющих препаратах (напр., «JBL Ферропол»), - то следует 
наблюдать за содержанием железа путем регулярного контроля с 
помощь тест-набора на железо компании JBL и при необходимости 
проводить подкормку растений. Для хорошего роста растений уже 
достаточно концентрации на уровне 0,1 – 0,2 мг/л (ppm). Одна 
нормальная доза «JBL Ферропола» соответствует примерно 0,2 
мг/л (ppm). Содержание железа можно проверять с помощью 
тест-набора на железо компании JBL также в водопроводной воде 
(в которой в нормальном случае железа не содержится) или в 
естественных водоемах, а также в садовых прудах. Для морской 
воды рекомендуются значения от 0,002 до 0,05 мг/л.
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Что делать, если
- содержание железа слишком низкое: удобрять препаратами «JBL 
Ферропол» и «Ферропол 24».
- содержание железа слишком высокое: соответственно частично 
заменить воду или профильтровать ее через «JBL Карбомек актив».

Способ применения:
1. Обе бутылочки несколько раз прополоскать водой, подлежащей 

тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 5 мл тестируемой воды с 

помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить 5 капель реактива Fe, перемешать 

путем покачивания. Подождать 5 минут.
4. Вставить обе бутылочки в компараторный блок (пластмассовую 

подставку): бутылочку с добавленным реактивом – у ровного 
края компараторного блока, а бутылочку с пробой воды без 
каких-либо добавок (холостую пробу) – у края компараторного 
блока с угловым вырезом.

5. Передвигать компараторный блок с обеими бутылочками, 
повернув его угловым вырезом к значениям, по шкале 
цветности, пока цвет пробы с добавленным реактивом не 
совпадет с цветом под холостой пробой наиболее близко.

6. Прочитать значение содержания железа в углу выреза 
компараторного блока.

Соблюдайте меры безопасности, указанные на емкости с 
реактивом!

Примечание:
При одновременном применении тест-набора на аммоний компании 
JBL будьте внимательны и не перепутайте бутылочки этих тестов. 
Следы теста на аммоний, оставшиеся в бутылочке, могут ошибочно 
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RU
показать слишком высокие значения теста на железо. 
Более подробно о значении железа и других микроэлементов 
для хорошего роста вашего подводного сада в аквариуме можно 
прочитать в брошюре компании JBL «Что, как и почему?» («Was-, 
wie, warum?»), выпуск 2.

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для комплектов тестов компании JBL продаются в 
недорогой упаковке для самостоятельного долива!

Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор

JBL GmbH & Co, KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76
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