
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КАНИС ТРОВЫЕ ВНЕШНИЕ ФИЛЬТРЫ С УФ-С ТЕРИЛИЗАЦИЕЙ И 
МНОГОС Т УПЕНЧАТОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ 

серии EF/EFU

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Мощность 
помпы, 

Ватт

Мощность 
УФ-лампы, 

Ватт (*)
Объём 

канистры, л

Фильтр.
корзины для 

наполнителей

Масса, кг 
(EF / EFU)

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём аквариума, л

EF/EFU-10 300 11 5 15 2 4,35 / 4,85 223 х 223 х 304 50 – 130

EF/EFU-15 350 13 5 17 3 4,70 / 5,00 223 х 223 х 354 60 – 150

EF/EFU-20 400 15 5 20 4 5,10 / 5,50 223 х 223 х 404 80 – 200

EF/EFU-25 750 22 5 32 2 7,10 / 7,60 290 х 290 х 387 120 – 250

EF/EFU-35 950 24 5 37 3 7,60 / 8,20 290 х 290 х 445 150 – 350

EF/EFU-45 1100 26 5 42 4 8,65 / 9,35 290 х 290 х 503 200 – 450

Яркая и информативная 
розничная упаковка

Схема циркуляции воды  
в фильтрах серии EF/EFU

Корзины для фильтрующих материалов с 
удобными ручками и надёжными решетками.  

Ротор-импеллер с 
керамической осью позволяет 
применять фильтр как в 
пресной, так и в морской воде

Съёмные запорные краны 
обеспечивают надёжную 
герметичность

EF/EFU-10

EF/EFU-15

EF/EFU-20

EF/EFU-25

EF/EFU-35

EF/EFU-45

• Два шланга Ø16/22 мм по 1500 мм; 
• Две J-образных трубки (вход/выход);
• Решётчатый водозаборник;
• Двухсекционная флейта;
• Воронкообразный рассекатель;

Комплектация:
• 6 резиновых присосок;
• угловой фитинг;
• 3 соединительных муфты;
• запасная прокладка крышки;
• инструкция по эксплуатации.

Соотношение пониженной скорости течения воды через 
фильтрующие материалы с высоким объёмом фильтра – 
способствует созданию оптимальных условий для бактерий, 
обеспечивающих максимально эффективную очистку воды.

Идеальный биологический фильтр  
для растительных аквариумов!

(*) – УФ-лампой мощностью 5 Вт комплектуются только модели серии EFU (не EF!)


